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1./ Elgzmények

A Solymar Nagykozség Onkormanyzata megbizta Tagsakat, hogy készitse el az
Asvany utca (Hrsz. 2657/1) t és csapadékviz eteszEgyesitett tervét a Barlang utca
és a Perem utca koz6tt 480,0 fm hosszban.
Jelen dokumentacio az
Solymar, Asvany utca (Hrsz. 2657/1) Gt és csapadékwelvezetési
tervének elkészitése a Barlang utca és a Perem utadz6tt 480,0 fm hosszban
EGYESITETT TERV-t

tartalmazza.

2./ Alapadatok

A tervezés soran felhasznaltuk:
* GEO - Micro Bt. altal készitett geodéziai alaptfmdéet,
» Tarsasagunk altal készitett kiegé$zjeodeziai felmérést.

Talajmechanika

Jelen tervezési Utszakaszon két faras készilt aarysvutca — Med utca
keresztezésénél, valamint a Asvany utca — Barl&cmkeresztgmésénél.

(G 13; G 17;)

A Mez6 utcanal a G 13-as furasnal az utburkolat alathddwumuszos agyag ~ 1,1 m,
alatta sargasbarna iszapos homokliszt talalhato.

A Mez6 utcdban a G 17-as farasnal utburkolat alatt shegaa iszapos, finomhomok
2,1 m-ig, alatta vilagossarga més§zkrmelékes finomhomok talalhato.

Az érintett tertleten nincs talajviz.

Fejtési talajosztaly: I.- IV. k6zott

3./ Jelenleqgi allapot

Az Asvany utcdban a Perem utca és a Barlang uteh ltarolt szakaszon rossz
minésédi 3,0 - 3,5 m széles mésikurvaval, esetenként mart aszfalttal javitott fdldu
talalhato.

Az utcaban 20 kV-os és 1 kV-os és 0,4 kV-os légkdheaodoszlopai talalhatok,
valamint tavkozlési oszlopok alépitménnyel.

Egyes behajtok burkolattal vannak ellatva.

Az Asvany utcaban a csapadékviz az utca ENy-i,eaként EK-i oldalan kialakult
,vapa’ vonalan folyik végig.

A Perem utcéatél E-ra égoldaton részben feliszapolodott szikkaszto fotdda folyik

a csapadeékviz, ami a Széles utcai megféldarokba jut.



Az Asvany utcara csatlakoz6 utak:
* Perem utca, Rét utca, Mentca, Rovid utca, Bogar utca, Did utca, Eper utca,
Mokus utca, Barlang utca murvaval, daralt aszighiztott foldutak,
* A Cserje utcai aszfaltburkolatu ut,
melyekil a csapadékviz részben az Asvany utcéara folyik.

Az Asvany utca - Barlang utca — Eper utca kdzomaksszan mélypont van, a
csapadeékviz tovabbvezetését meg kell oldani.

Az Asvany utcaban az alabbi kozZivek talalhato:

* 1 kV-os elektromos légvezeték oszlopon

* 1 kV-os elektromos foldkabel

» tavkozlési kabel legvezeték tartéoszlopokon
» Tavkozlési foldkabel

* D 110 KPE vizellaté vezeték

D 63 PE gazvezeték

* DN 200 KG-PVC szennyviz gerinccsatorna
* DN 150 KG-PVC szennyviz bekitezeték

4./ Tervezett niszaki meqgoldas

4.1 Tervezett kialakitas

Az utca tervezési osztalya: beltertleti kiszolg#lo

A tervezési osztalya: B. VI. d. C A tervezési sasigs\v = 30 km/h.

A tervezett kialakitas gyakorlatilag a kialakult iegszokott fizikai allapotokat vette
igénybe.

A tervezési iranyelv szerint ahhoz, hogy a tehgayép és egy személygépkocsi az
Gtburkolaton tudja egymast kertlni, ahhoz 4,80 mkbli Utpalya szélesség szuikséges.
Ezért a tervezett burkolt felllet szélessegét 5,6zalességben hataroztuk meg, ami a
késsbbi terlletrendezés soran lehet teszi a gépkocsi forgalom biztonsagos
levezetését a Széles utcan keresztil a Terstyanszky

Tekintettel a terepviszonyokra, a keskeny szabalsiozzélességre, az uttal parhuzamos
telekalakitasbol adodd kevesebb ingatlanra a jaftEgigénye nem merdlt fel az ott
lakok, ill. az Onkormanyzat réssér

A tervezeési teriletet érititcsapadékviz elvezetést a ,K” szegély melletti yétdkkel,
szikkasztd kutakkal biztositjuk, ill. nagy &es esetén a tébblet csapadékviz a ,K”
szegeély mellett a Perem utca alatti, mésaurvaval javitott foéldut oldalan kiépitett —
részben feliszapolodott szikkaszto arokként ikdad foldarokba jut, amitl a Széles
utcaban kiépitett csapadékviz elvézéidarokba jut.

A burkolattal ellatott gépkocsi behajtoknal a teet Uthoz vald csatlakozas érdekében
a burkolatot ,szintbe” kell helyezni.

Azoknal az ingatlanoknal, ahol a gépkocsi behagiékt nincs burkolat, ott 3,0 m széles
murva burkolat keril kiépitésre a kerités, ill.(dxagy jardaszél kozott.



4.2 Helyszinrajzi elrendezés

Az 0t tervezés sordan mind a helyszinrajzi, mind agassagi terv kialakitasat
nagymertékben meghataroztak a meggégek, igy a kapubehajtok magassagi szintjei,
megléé és megvaltoztathatatlan birtokhatarok, a keresgfit geodéziai viszonyok, -
lejtoldal, hegyoldal — az ut alatt megéekézmivek magassagi elhelyezkedése,
elektromos tartdoszlopok, tavkozlési tartboszlophinelyzete.

A fentiek, ill. a forgalmi viszonyok figyelembe &dével a Barlang utcatdl a Rét utcaig
5,0 m széles, egy oldali oldalegesszfaltburkolatu utat terveztink.

Az Asvany utcai Utépités a Hrsz. 2657/1 Onkormdnyajdonban 1év kdzteriletet
érinti, valamint a Rét utcatél ENy-i oldalradsirsz. 7051/1, 4349; 4348; 4345; 4347,
4346 ,utszakaszokat”, mely teriileteket az ingattamajdonosok a rendezési terv
készitése soran leadtak az Onkormanyzatnak, azear@anyzati tulajdonba keriiltek.

A Hrsz. 4353 ingatlan utan az ingatlan tulajdonosukm adtak le az dgynevezett
.maganutakat”, ezért a tervezési hatar a 4353-7045¥sz. vonalaban van.

Az Asvany utcab6l 10,0 m hosszisagi burkolt Utszaia csatlakoznak
meészkmurvaval, darélt aszfalttal javitott foldutjaihodl. a megléw Cserje utcai
aszfaltburkolatu uthoz.

Az aszfaltburkolatu lecsatlakozasoknal az ivek mida = 5,0 m, az utszélesség 4,0 m.

4.3 Tervezett utak magassagi vonalvezetése

A tervezett Ut magassagi kialakitasanal kuloén goroialitottunk az ingatlanok kocsi
behajtéinak magassagi elhelyezkedésére, ami azimérgezte, hogy csak Kkis
mértékben tértiink el a megtéut magassagi szintjit

Az Asvény utcaervezett Utszakasz esése: 0,0 — 14,0 % kdzdoziél
Oldalesés: 2,5 %

Tervezett utak palyaszerkezete:
- 4 cmvtg. AC 11 aszfalt koporéteg
- 6. cmvtg. AC16 aszfalt kiieteg
- 20 cm vtg. CKT utalap
- 20 cm vtg. homokos kavics agyazat

A fenti palyaszerkezet C forgalmi terhelési osnyfelel meg.

Tervezett szegélyek

Az Asvany utcabantervezett 4,0 — 5,0 m széles aszfaltburkolat(Ny-Eparos oldalan
.K” szegélyt terveztlink, paratlan oldalon sullyetzszegély terveztink.

A K" szegély a csapadekviz bevezetését biztositjgiznyebkbe, ill. a szikkasztd
kutakba.



Tervezett padka:

Az Asvany utcaban az Ut két oldalan a szegélyeetten 0,5 — 0,5 m széles padkanal
10 cm vtg. mészkmurva teritést terveztink.
A padka oldalesése 5%-0s, tomorsége 95%-0s.

4.4 Gépkocsi behajtok

Az egyes gépkocsi behajtoknal a kapu és a muryavabtt foldut kozott valtozo 2,0 —
3,5 m hosszUsagu té&rk GRUN beton vagy betonburkolat, a tobbi behajtérsak
murvaval javitott fold talalhato.

Az 0t tervezett hossz-esése sziikségesseé tesziahiegyi behajtokat szintbe helyezzik
az ott talalhat6 burkolattal, murvaval.

4.5. Forgalomtechnika

Az Asvany utcabdl leagazé foldutaknal kilon forgatechnikai tablat nem kell
elhelyezni.

A Cserje utcai Ut csatlakozasnal a Cserje utcadl feELSOBBSEGADAS
KOTELEZO!” tablat kell kihelyezni.

4.6 Ut viztelenités

A tervezeési teriletet érititcsapadékviz elvezetést a ,K” szegély melletti yétdkkel,
szikkasztd kutakkal biztositjuk, ill. nagy &&es esetén a tébblet csapadékviz a ,K”
szegély mellett

a Cseresznye utca alatti, mé&zkirvaval javitott foldat oldalan kiépitett — résmbe
feliszapolodott szikkasztd arokként idikddo féldarokba jut, amiél a Tavasz utcan
keresztil a Kert utcaban kiépitet csapadékviz elidrldzatba jut.

A HUTWEIDE teriilletén a Cseresznye - Homok - Rérem utcaktdl E-ra eésKert-
Széles és Tavasz utcakkal hatarolt zart kerti érél4/2013 1. 29. sz. Onkormanyzati
rendelettel elfogadott Solyméar Nagykdzség Telepgnéezési Terve és Helyi Epitési
Szabdalyzata alapjan a belterlletbe csatolas folythara van, ami a kébbiekben
biztositja a tervezési terlileten a csapadékvizzebés kiépitését a befogadoig.

Az Asvéany utcaban a murvaval, mart aszfalttal @viidldutakrol, fiives kdzterilgir a
csapadekvizet a ,K” szegély mellett elhelyezett ny&dokon, DN 200 KG-PVC
csatornan keresztil vezetjik be a fent emlitekkszztd nfitargyakba.

A szikkaszto kutak 2,2 x 2,2 x 3,5 m-es ducolt magddorbe kertilnek elhelyezésre.

A munkagoddorbe a geotextil teritést ket 32/64 mm kulékavics keril 30 cm
vastagsagban elteritésre, majd erre szakaszosd®058 kutgirik kerilnek. A
kutgytriik épitése parhuzamosan torténik a kulékavics teksel.

A ,szikkaszto kut” also gyrijében 12 db @ 20-as ami tovabb noveli a szikkakatba
juté csapadékviz kavicstestbe valé bejutasat. Anas#kité magassagaban a
geotextillel lefedett kulékavics félé helyi anyagikikerilo fold kertl tomaoritéssel.

A szikkaszto kutakat a helyszini ko#adottsagokat figyelembe véve egymastol kozel
azonos tavolsagba helyeztik el.



Az szikkasztd kutakba elvezetendl csapadékviz mennyiség meghatarozasa
Egyéves gyakorisag, 10 perces intenzitas figyelewébelével:

4.6.1 Asvany utca és a csatlakoz6 foldutak mértékadsizhozama
Qcs burkolt fellet = 0,30x0,9 x133,0= 35,901/s
Qcs burkolatlan feliilet = 1,10x 0,25 x 133,0 = 36,60 I/s

Qs sszes 12,50 I/s
Tar6zandé csapadékviz 10 perces intenzitast figysdevéves3,50 nt

4.6.2 Az Asvany utcaés a csatlakozo6 féldutak csapadékviz elvezetéséttbiito
tarozo-szikkasztd kutak és szikkasztd csatorna tamasi kapacitdsanak
meghatarozasa:
-1 db szikkaszté kit tarozé kapacitasa: 1,96 m
8 db szikkaszté kUt tarozé kapacitasa; 15,68 i
- 1 db kutat koril vetr kulé kavics térfogata:
2,1x2,1x2,0=8,8M25ni (akna térfogata) = 6,4n
1 db kutat kortil vet kulé kavics tarozé kapacitasa: 6,4x0,3=1,9 m
8 db kuthoz tartozé kulé kavics tarozé kapacitasals,2 nt

Ossztarozo kapacitas: 30,88 fn

A 10 perces intenzitassal szamitott csapadékvinyiséy 43,50 rf) a taroz6 kapacitas
30,88 mi, azaz a fennmaradé 12,62 msapadékviz ami 29,0 %-a az elvezetehd
csapadékviznek- ami az Asvany utca, ill. a Széles utcai megjlévészben
feliszapolodott foldarokba jut.

Az utcdban készitett furasszelvények alapjan ssgasi tényez
k =5 x 10* cm/sec értéke alapjan a kutak a szikkasztastrt#ap mennyiséggel lehet
figyelembe venni.

4.7 Epitési technol6gia

Az Ut tukor kialakitasat kovéen a talajt tomoriteni kell Trg 95 % - os tomorsegr
Az uttikornél tarcsas teherbirdssal mérést kekxgig

Varhat6 & 48 MN/n.

Az agyazati védréteget —homokos kavicsot- Trg 95 % - ra kell toibed.

Az ezt koveb tarcsas teherbirassal mért E2 min. értéke 60 N/

4.8 Kozniivek

A megléVw felszin alatti, ill. a felszin feletti kozimek, Ggy, mint gazvezeték,
vizvezeték, szennyvizcsatorna, elektromos foldkab@vkozlési foldkabel, ill.
elektromos, tavkozlési és TV kabel tartdoszlopaldat3 kozniigenplanon abrazolva
vannak.

A kézmivek felszini szerelvényeinek kozelében csak kddniidinka végezhét

Kalon felhivjuk a figyelmet arra, hogy a szikkaszkutak épitése soran nagy
figyelemmel kell eljarni, hogy a kézimek ne sériljenek meg.

A kézmi Uzemelteik eldirasait szigordan be kell tartani.



A vezetékek védelembe helyezésekor a Kbozmemeltaijétol szakfelliigyeletet kell
kerni.

Az Asvany utcaENy-i oldalaban az elektromos és tavkozlési foldték nyomvonalat
kutatdéarkok segitségével kell feltarni.

5./ Munkavédelem

A Kkivitelez6 munkavédelmi felélst koteles biztositani, ill. kijeldlni, akinek a
munkavégzeés idején jelen kell lennie.

Ez a tervdokumentacio az érvényes egészségugiyasbk, valamint a munkavégzeés
biztonsagat szolgalé szabalyok figyelembevételdwdzilt, ill. azok megvalositasa
megtervezésre kerdilt.

Ezen tulmefien sziikségesnek tartjuk a kovetkderdgzitesét:
A kivitelezo koteles a munkak végzése soran betartani:
0 az 1993. évi XCIll. sz. munkavédelethsz0l0 torvenyt,
o tovabba a vonatkozoérvénybendé@wd rendszabalyok munkavéedelemmel
kapcsolatos szabvanyok és rendeleték&ait
o0 az érvenyes KRESZ@rasait

Fentiekért az épitésvedetzemélyesen felés.

Kulon felhivjuk a kiviteled figyelmét az alabbiak pontos betartasara:

o A munkahelyek lezarasat és kivilagitasatirdlsszeiten meg kell valositani, a
munkaarkokon valo atjarast k&knddon biztositani sziikséges.

o A munkavégzeés biztonsagat fokozott figyelemmel kedtositani!

o A foéldmunkak végzését 8k munkatér esetén kézicael irjuk eb.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csgknohelyen lehetséges,

ahol mas létesitményekben a gépi foldmunkabdl kaevk keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kar @brdulasa lehetséges, ugy a gépi

foldmunka vegzéset feltétlentl mihi kell.

A kézmivek tényleges helyét fel kell tarni, fel kell mégs a tervbe bejeldini.

A kereszte# kozmiveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tamasktan

o0 A munkaba vett terlleten |&kozmivezetékek Uzemeli@tol szakfelligyeletet
kell kérni, ill. biztositani.

o Elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontdvasznalata tilos, a
munkaarok feltarasat ilyen helyeken igen gondoatas/felasassal kell végezni.
Kilénds gondot kell forditani az épitkezés egégeidalatt az elektromos
aramutések elkerilésére.

A munkahely melletti vezetéknek Uzemaeitedltal valo aramtalanitasrél is
gondoskodni kell.

0 Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott ns2lgzet végezhet,
kulonds figyelemmel, gondossaggal, folyamatasraki feligyelet és iranyitas
mellett.

0 A munkara vonatkozo részletes munkavéedelmi intéz&ekl megtétele, helyszini
segédlétesitmények készitése, fenntartasa, kartzmataa helyi kortilmeények
figyelembevételével a kiviteléZeladata.

0 A szikségesitzoltd berendezések es eszk6zok készedlégéndoskodni kell, a
megfeleb tiizjelzést biztositani kell.

o O



6./ Tiizvédelem

A tervezett létesitmény "E" nemizveszélyes. Az OTSZ értelmében kilén intézkedést
nem igényel.

7./ Magassaqi alappont

A magassagi szintek Balti alapsikra vonatkoznak.

Solymar, 2015. december ho.

Schllck Andras

okl. épidmérnok

vezeb terved
KE-T; VZ-T; 13-2481
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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Targy: SOLYMAR, Asvany utca (Hrsz. 2657/1) Gt és csapaékezetési
tervének elkészitése a Barlang utca és a Perenkitizt 480,0 fm hosszban
EGYESITETT TERV

Alulirott Schlick Andras kijelentem, hogy a targgirvezés soran betartottuk az UT 2-
1.201:2008 Utuigyi Mszaki Ebiras ,Kozutak tervezése”, az UT 2-1.202:2008 Utugyi
Miszaki Ebiras ,Aszfalt Gtpalyaszerkezetek méretezése és nositgse”, az UT 2-
1.113:2004 Utligyi Mszaki Ebiras ,Utburkolati jelek tervezése”, valamint az T
3.301.-1:2008 , Utépitési aszfalt keverékekisait.

Kijelentem tovabba, hogy az alkalmazotisnaki megoldasok megfelelnek az altalanos
ervényi és eseti hatosagi édasoknak, a meg&toé tizveédelmi rendeleteknek,
szabalyzatoknak, az orszagos agazati szabvanyiszaki ebirasok kbvetelményeinek.

Solymar, 2015. december ho.

SchhckAndras .
okl. épidmérnok

vezeb terved
KE-T; VZ-T; 13-2481



